
Hannecard garantiert eine hochwertige Verarbeitung Ihrer beschichteten Walzen.

Es ist uns ein aufrichtiges Anliegen, Ihnen unsere Produkte zu den bestmöglichen Konditionen 
anzuliefern.

TRANSPORT UND LAGERUNG VON  
BESCHICHTETE N WALZEN

VERPACKUNG IN KISTE

PALETTENVERPACKUNG

IHRE VORTEILE

Eine Kiste ist die ideale Form, Ihre beschichtete Walze aufzubewahren :

• Die Walze ist sehr gut geschützt

• Die Kiste ist wieder verwendbar für weitere Transporte

• Kisten sind stapelbar : so gewinnen Sie Raum 

• Ersatzteilen sind deutlich identifizierbar

• Nach Erhalt der Ware prüft Hannecard den Zustand der Verpackung und nimmt, 
falls nötig, deren Reparaturen vor

Palettenverpackung mit hohen Schutz  
Schaumstoff

Palettenverpackung mit expandierbarem  
Polystyrol

MEHR INFORMATIONEN?

Für mehr Informationen, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Hannecard-Partner oder 
besuchen Sie uns auf unserer Website:  www.hannecard.com

Nach eingehender Prüfung werden die Walzen mit PE-beschichtetem Papier sorgfältig 
abgedeckt.

Üblicherweise werden die Walzenzapfen innerhalb der Kiste fixiert, so dass ein Berührung 
der  
Walzenoberfläche mit dem Kistenbodens ausgeschlossen ist. 

Hannecard verfügt über die notwendige Fachkompetenz, um die am besten geeignete  
Holzkiste zu liefern und die darin liegende Walzen transportsicher zu befestigen. 
Die Kisten werden „maßgenau“ hergestellt, je nach Größe und Gewicht der Walze.

In diesem Fall wird die Walze auf einem Palett fixiert, zusätzlich geschützt mittels Schaumst-
off.  

Walzen, die uns auf dem gleichen Palett für Wiederbeschichtung oder Nachschleifen  
zurückgegeben werden, werden Ihnen nach Fertigstellung wiederum mit der gleichen  
Verpackung und ohne  
zusätzliche Kosten zugesandt.

Wenn sich zeigt, dass eine Kistenverpackung nicht die ideale Lösung ist, bietet Hannecard 
Ihnen die Möglichkeit, auf eine schützendes Palett zu packen. Sie haben zwei Möglichkeiten :

Die Walze wird an beiden Enden abgestützt mittels Polystyrol. Ein schützender Karton und 
Gurt verhindert dass die Walzen sich während des Transportes bewegen können.


